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TANTOS

HUMAN

LIGHTING

_T416CE / KITURO Il TRIMLESS FIJO

Descripcion
_Cuerpo en inyeccién de aluminio acabado con pintura electrostética

_Opticas disponibles: Super Concentrada 18°, Concentrada 24°, Media

36°, Difusa 50°

_Un LED de alta potencia

_Indice de Proteccion: IP20 / IP 44

_Conexidn: 120-277 V AC

_Temperatura de Color Correlacionada Nominal TCC:
2400 K, 2700 K, 3000 K, DIM TO WARM (1800 K-3000 K)

_Acabado cuerpo

Black . Bronze . Brown ‘ Champagne .
Metallic magma ‘ White Q Sylver ‘

_Acabado reflector

aw

‘ Black g Chrome ‘ Black gun White ) .
° Configuracién

Montaje Tee Opica | comrol | ATREE | GRS e
Lugar de montaje Techo T416CE| 3 M D B B 4
Tipo

P Empotrado 12400K | K Super A 040y | B Black B Black |2 P20

Concentrada 18°
h

, . ) 2 2700 K D DALI 2 Z Bronze H Chrome |4 IP44
E|eCtrICO Sj 3 3000 K C Concentrada 24° N ON.OFF O Brown K Black gun
Equ!po de control necesario No w DT | M Media 362 T TRIAC | € Champagne | W White
Equipo de control incluido <BALE» / ON-OFF /0-10V / WARM* | b Difusa 50° M Metallic
Regulacién TRIAC / DTW W White
Voltaje 120-277 V AC S Sylver

H e *Disponible Gnicamente para dpticas 24°, 36° y 50°
Dimensién ponibl para 6p
Ancho 96 mm
Altura 84 mm
Recorte @57 mm
Min. profundidad empotrado 84 mm Dimensiones Curvas fotométricas
Luz
Adaptabilidad Fija
Angulo de luz 187, 242, 36°, 50°

84 mm
Descripcidn de la lémpara comcope 180
Tipo de ldmpara LED
Potencia total 10W
Corriente eléctrica 008 A-0036A
Eficiencia 80 Im/w = 10%
Flujo luminoso LED 1061 Im
Flujo luminoso Luminaria 782 Im Media 36° Difusa 50°
fndice de Reproduccién Cromética =90
UGR <19
- TCC

LED
DTW
CBALDY

HECHOEN
MEXICO

I P POTENCIA RANGO
TOTAL VOLTAJE
120-277

20/44) \10W 2027

2400 K

2700 K

3000 K
DTW.

50,000 h

Nota: La informacién contenida en esta ficha técnica asi como la apariencia fisica del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.
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TANTOS

HUMAN LIGHTING

_T416CE / KITURO Il TRIMLESS FIJO

_Accesorios disponibles no incluidos

=
T141WS011B T141CE070T T141CEO071T T141CE072T

Louver honey comb Lente difuso Lente eliptico Lente UV
_Acabados disponibles

Black Champagne White
B Black
Z Bronze
O Brown

Bronze Metallic magma Sylver
C Champagne
M Metallic magma
W White
S Sylver

Brown

Nota: La informacién contenida en esta ficha técnica asi como la apariencia fisica del producto pueden sufrir modificaciones en cualquier momento debido a las necesidades del fabricante.
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